
NOT:Çinko Kaplama (Fe / Zn 8 C) uygulanacaktır.
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Güvenlik Pimi Desteği TS EN 10210-1 S235JRH 0,230 L=80x33,7x4
Adet Parça Adı Standart No Malzeme Birim AğırlıkKg Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:Tip

Tad
ilat

Toleransı verilmeyen ölçüler içinilgili standartlar:EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)
Türkiye Raylı SistemAraçları Sanayii A.Ş.Eskişehir Bölge Müdürlüğü

ResimKontrol
Onay:Tarih:                            den projeBu                  yerine geçti.

Ky Müh.
Ölçek

Komple Resim/Poz No
SG0805020000

      

SG0805000000/2

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi biramaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

A4Kağıt Ebadı
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TÜRASAŞTasnif No:

  1:1

21.03.2022
M.ERKARACA Ø33,7 ve L=80 olarak değiştirildi.A

30.03.2021H.SAĞIR
30.03.202130.03.2021M.ERKARACA 
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