
NOT:                        işaretli bölge yüksek frekanslı endüksiyonla sertleştirilecektir.
Sertleşme derinliği: 1-2 mmSertlik                    : 56-62 HRC

NOT : Alternatif malzeme olarak C55 kullanılabilir.
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Mil TS EN ISO 683-1 C50 1,505 180xØ40
Adet Parça Adı Standart No Malzeme Birim AğırlıkKg Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:Tip
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Toleransı verilmeyen ölçüler içinilgili standartlar:EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)
Türkiye Raylı SistemAraçları Sanayii A.Ş.Eskişehir Bölge Müdürlüğü

ResimKontrol
Onay:Tarih:                            den projeBu                  yerine geçti.

Ky Müh.
Ölçek

Komple Resim/Poz No
SG0809320300

      

SG0809320000/3

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi biramaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.
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15.11.2024
M.ERKARACA Malzeme güncellendi.A

11.10.2021H.SAĞIR
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