3D LAZER TARAYICI, KALITE KONTROL VE TERSINE MUHENDISLIK
YAZILIMLARI VE DONANIMLARI TEKNiK OZELLIKLERI

1. Sistem tasinabilir olmaldir. Tasima sirasinda sisteme herhangi bir zarar gelmemesi adina saglam bir
tasima cantasi ile birlikte verilmelidir.

2. Sistem mavi lazer isik kaynagina sahip olmalidir.

3. Sistem hizli ve hassas tarama i¢in ¢capraz eksenli de dahil olmak lzere toplamda en az 20 mavi lazer
Isinina, detayl ve derin taramalar icin uygun 1siIn moduna sahip olmalidir.

4. Sistem calisma mesafesi istenilen tarama ¢ozliniirligline gore degistirilebilir olmalidir.

5. Sistemin ¢6zindrligi 0.05 mm’ ye kadar olmalidir.

6. Sistem 0.02 mm hassasiyet ile 6l¢lim yapabilir olmahdir.

7. Sistem 6l¢tim hizi en az 1.000.000 nokta/saniye olmalidir.

8. 1 metreden biyik parcalarda hassasiyetten 6diin vermeden tarama islemi yapabilmek adina cihaz
icerisinde entegre fotogrametri sistemi yer almalidir.

9. Fotogrametri prosesi kodlu etiket yapistirilmadan yapilabilir olmalidir.

10. Sistem standart sehir sebekesi ile ¢alisabilmelidir.

11. Sistem en az 1 yil bakim altinda olmalidir.

12. Sistem ile birlikte ILAC MRA veya muadili tarafindan sertifikalandirilmis kalibrasyon plakasi veriliyor
olmahdir.

13. Sistem kalibrasyon plakasi ISO 17025’e gore sertifikalandiriimis olmalidir.
14. Sistem kalibrasyon dogrulamasini tek pozda yapabilmelidir.

15. Sistem, tekrarli Olgim yapabilirligini tim otoritelere kanitlayabilen uluslararasi standartlarin
gecerliligi igin 1SO 10360-8 ve ISO 10360-12 sertifikalarina sahip olmalidir. istekli, ihale asamasinda
belgeleri sunmalidir.

16. Sistem, ince unsurlarin verimli ¢ozlintrlikte taranabilmesiicin 6zel tarama moduna sahip olmalidir.
17. Sistemin toplam agirhg kullanim kolayligi agisindan 1 kg’dan daha agir olmamalidir.

18. Sistem, tarama prosesinin kolaylikla yapilabilmesi icin bilgisayardan midahale etmeye ihtiyag
duymadan, is akisini uzaktan yiritebilmelidir.

19. Sistemin, buyuk pargalari taramada kolaylik saglayabilmesi icin 10 metrelik kabloya sahip olmalidir.
20. Sistem 5°C — 40°C arasinda verimliligini kaybetmeden c¢alisabilir olmahdir.

21. Cihazin parcayi pozisyonlama etiketleri (target) sayesinde konumlandirma ve referanslama 6zelligi
olmalidir. Parca tarama esnasinda oynatilsa bile sistem bu etiketler lizerinden parcanin referansini
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kendi kendine yeniden konumlandirarak taramaya devam edebilecektir. Deneme amach 1 senelik
ihtiyaca yetecek kadar referanslama etiketlerinden verilecektir.

22. Sistemin sahip oldugu lazer kaynaklari, is saghg givenligi kriterlerine uygun olarak goze zarar
vermeyen Lazer Sinifi olmalidir.

23. Kabul islemleri dncesinde Yiiklenici, 1 adet boji ve 1 adet govde (kismi veya tamami olmak Uzere)
Ol¢lim kontroll yapacak ve olclim raporlari komisyon ile paylasacaktir. Paylasilan sonuglarin, mevcut
Olglim sonuclari ile kiyaslanarak olgclim hassasiyetleri icinde sonug vermesi gerekmektedir.

24. Sistemle birlikte bir set manyetik stitun ve mantar seti verilmelidir.

25. Yiklenici, cihaz ve yazihmin kullanimi icin 8 kisiye egitim verecektir. Bu egitimin icerigi komisyona
teslim edilecektir. Egitim iceriginde kullanilacak materyal (Manuel, Handbook vb.) Tlrkge veya

ingilizce olacaktir. Egitim iceriginde 6lci kontrol ve bir tersine miihendislik uygulamasi yapilacaktir.
26. Ulusal Metroloji Enstitiilerinden veya yetkili akredite kuruluslardan (TURKAK, PTB, TSE veya NIST
gibi) onayli bir dahili kalite kontrol yazilimi verilmelidir.

27. Dahili kalite kontrol yaziliminin yani sira, yapilan kalite kontrol siirecinin dogrulugunu onaylamak
icin harici bir kalite kontrol yazilimi (Polyworks Inspector, Geomagic Control X veya muadili) yazihmi da
sistemle beraber verilmelidir. Bu yazilim da Ulusal Metroloji Enstitlilerinden veya yetkili akredite
kuruluslardan (TURKAK, PTB, TSE veya NIST gibi) onayli olmalidir.

28. Tersine mihendislik islemleri igin bir tersine mihendislik (PolyWorks Modeler, Geomagic Design X
veya muadili) yazilimi da sistemle beraber verilmelidir.

29. Tarayiciyl tam efektif sekilde calistirmak icin gerekli olacak Notebook driin ile beraber verilecektir.
Bu Notebook’ta dahili ve harici yazilimlar yliklenecektir. Notebook 6l¢ciim esnasinda ekrandan kontrol
yapilabilmesi adina, 17” veya lizeri ekran boyutunda olacaktir. Sabit disk en az 512 GB kapasitede ve
en az 1500 MB/s okuma, yazma hizinda olacaktir. Grafik yéniinden agir uygulamalari kaldirmasi
beklenen islemci serisi en az Intel Core i9 serisi 13. Nesil H,HX veya muadili olarak bulunacaktir. Ekran
karti, harici olarak sistemde bulunacak ve NVIDIA RTX 3500 serisi Ada 12 GB DDR6 6zelliklerine sahip
olacak veya muadili olarak bulunacaktir. Sistemde islemciye veri gonderiminde hiz saglamak adina RAM
kapasitesi en az 64 GB ve DDR5 olacaktir.

30. Gelen riintin yaninda 6l¢lim sonuglari ve teknik resim kontrol esnasinda laboratuvar ortaminda
okumalari yapilabilmesi adina 3840 x 2160 ¢ozinirliginde, en az 60 Hz yenileme hizinda bir adet 55”
(ing) monitor verecektir. Bu monitére HDMI (2 adet),USB girisi (2 adet) ve Wireless lzerinden
baglanabilme ozellikleri bulunacaktir. Monitor aski aparatlariyla beraber teslim edilecektir. Teslim
edilen monitor 6l¢i kontrol laboratuvarinda kullanilacaktir.

31. Tim donanim birimleri tamamen yeni ve hi¢ kullanilmamis olmalidir. Sistemi olusturan biitlin
parcalar, kullanilmamis olacak ve ambalajinda teslim edilecektir. Kirik, ¢atlak, ¢izik, boya hatasi ve
deformasyona ugramis hicbir parcasi bulunmayacaktir. Kullanilmis veya yenilestirilmis (refurbished)
olmayacaktir.
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32. Yuklenici bu s6zlesme kapsaminda gizlilik arz eden sifreler, 3D veriler, kullanici v.b. bilgileri tGglinci
sahislara vermeyecek ve paylasiimayacaktir.

33. istekliler, teknik dokiimanda belirtilen teknik ozellikleri iceren belge ve sertifikalari teklif
asamasinda sunacaklardir.
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