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1 GIRIS
1.1 KONU

Bu teknik sartname, vakum inflizyon yontemi ile tiretilecek olan CTP (Cam Takviyeli Polyester)
kompozit malzemelerin tiretiminde kullanilacak aleve dayanikli, halojen icermeyen, doymamis

polyester re¢ine ve bunun inhibitori ile ilgili asgari teknik ve genel 6zellikleri kapsar.
1.2 TANIMLAR
Bu Teknik Sartname kapsaminda kullanilacak ifadelerin karsiliklar asagida oldugu gibidir:

o Idare: TURASAS Sakarya Bslge Mudiirliigii

o Istekli: Bu sartname kapsamindaki iiriinleri tedarik etmek i¢in ihaleye katilacak olan
firmalar1 tanimlar.

e Yiiklenici: Thaleyi kazanan ve bu sartname kapsamindaki iiriinleri tedarik edecek olan
firmadir.

e Dokiimantasyon: Bu sartname kapsaminda Istekli ve Yiiklenici firma tarafindan
TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii’ ne sunulacak belgeleri tanimlar.

e MSDS: Malzeme Giivenlik Bilgi Formu.

e TDS: Teknik Bilgi Formu.

e REACH: Avrupa Birligi Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, Izni ve
Kisitlamalarina Dair 1907/2006/AT sayili Tiiziik

e KKDIK: Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirmesi, Izni ve Kisitlanmasi Hakkinda

Yonetmelik.

1.3 STANDARTLAR VE iLGILI MEVZUATLAR

Temin edilecek malzemeler, asagida belirtilen mevzuatlara ve uluslararasi referans standartlara
uygun olacaktir:

Avrupa Standartlari: EN
Uluslararasi Standartlar: ISO
Birim Sistemi: SI

Tablo 1, tedarik kapsaminda uygulanabilir standartlar1 ve mevzuatlar1 belirtmektedir.

Turkiye Rayl Sistem Araclari Sanayi A.S. Sayfa4d /11
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Tablo 1- Standart ve Mevzuatlar

Standart/Mevzuat | Bashk
ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemleri

CEI EN ISO/IEC Uygunluk degerlendirmesi — Tedarik¢inin uygunluk beyani - Béliim
17050-1 1: Genel sartlar

Plastikler - S1v1 halde veya emiilsiyon veya dispersiyon halinde

TS EN ISO 2555 regineler - Tek silindir tipli bir déner viskometre yontemiyle goriiniir

viskozitenin belirlenmesi

TS EN 59 Cam elyaf takviyeli plastikler-Barcol sertlik cihaziyla sertlik tayini
Demiryolu uygulamalari - Demiryolu araglarda Yangindan korunma -

TS EN 45545-2 Boliim 2: malzeme ve bilesenlerinin yangin davranislari i¢in
gereksinimler

TS EN ISO 75 Plastikler- Yiik altinda egilme sicakliginin tayini

TS EN ISO 2811 Boyalar ve vernikler- Yogunluk tayini

TS EN ISO 527 Plastikler - Cekme 6zelliklerinin tayini

Belirtilen standartlarin giincel ve gegerli versiyonlar1 kullanilacaktir. Thalenin yapilmasina kadar
gececek stirede s6z konusu kod, standart, norm vb. herhangi bir degisiklik olmasi durumunda
TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii projenin yeni duruma uygun olarak yapilmasini

isteyebilir.

Turkiye Rayli Sistem Aragclari Sanayi A.S. Sayfa5/11
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2 TEDARIK KAPSAMI

2.1 DOKUMANTASYON

2.1.1 Thale Asamasinda Istekli Firmalar Tarafindan Teslim Edilecek Dokiimanlar

Istekli firma Tablo-2’ de verilen dokiimanlar: teklif ekinde TURASAS Sakarya Bolge

Miidiirligli’ne sunacaktir.

Tablo 2 — Istekli Tarafindan Teklif Asamasinda Tedarik Edilecekler

No | Dokiiman Dil

TDS (En gec sozlesme 6ncesi; Thale Asamasi testleri baslamadan .

1 Tiirkce / Ingilizce
once)
MSDS (En geg sdzlesme 6ncesi; Thale Asamasi testleri baslamadan

2 Tiirkge
once)
Yangin giivenlik test raporlari ]

3 . _ Ttirkce / Ingilizce
(En geg sozlesme oncesi;lhale Asamasi testleri raporlanmadan 6nce)
REACH / KKDIK mevzuatina uygun olduguna dair TS EN _

4 o Tiirkce / Ingilizce
ISO/IEC 17050-1" e uygun iiretici beyani.

5 | ISO 9001 kalite yonetim sistemi belgesi Tiirkee / Ingilizce

6 | Yetkili temsilci/satict belgesi (Yetkili temsilci/satict ise) Tiirkge / Ingilizce

7 | Urtin numunesi (Regine + inhibitor) Min. 3 Kg

2.1.2  Thale Sonras: Yiiklenici Firma Tarafindan Teslim Edilecek Dokiimanlar

Yiiklenici firma Tablo-3’ te verilen dokiimanlart TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii’ne

sunacaktir.
Tablo-3 Yiiklenici Tarafindan S6zlesme Sonrasi Tedarik Edilecekler
No Dokiiman Dil
1 Uygulama ve onarim talimatlari Tiirkce
2 TDS Tiirkee / Ingilizce
3 MSDS Tiirkce
Tirkiye Rayh Sistem Araclari Sanayi A.S. Sayfa6/11
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3 TEKNIK OZELLIKLER

3.1 Sivi Recine Ozellikleri / Testleri
Test Yontemi /
Madde . ; - - .
No Kontrol edilen parametre Istenen deger Degerlendirme
) standardi
Brookfield RTV
3.1.1 Viskozite 200-600 mPa.s, spindle 3/50 rpm
TS EN ISO 2555
3.1.2 Uygulama Yo6ntemleri Infiizyonla {iretim *
Jellesme stiresi (uygun . ok
3.13 inhilitte fle) 60-120 dakika
3.1.4 | Raf Omrii >3ay TDS’ te belirtilecek
- Elyaf 1slatma kabiliyeti iyi
3.1.5 Uygulama - akint1 yapmayacak, 5
- Jellesme siiresi uygun
3.1.6 Yogunluk 1.10 — 1.25 gr/em3 / (=%5) | TS ENISO 2811
3.1.7 Hacim biiztilmesi En ¢ok % 6
3.1.8 Cam elyaf 1slatma kabiliyeti | Iyi *k

**Laboratuvar testlerinden uygun ¢ikan numuneler Kimyasal Islemler Fabrikasina uygulama
icin gonderilecek ve tatbikat sonucu degerlendirmede dikkate alinacaktr.

3.2 Kiirlenmis Recine Ozellikleri / Testleri

Madde Kontrol edilen . - Teft Yiinte.:ml {
Istenen deger Degerlendirme
No. Parametre
standardi
Barcol Sertligi (934-1),
3.2.1 20°C de 45-70 TS EN 59
3.2.2 Is1 kararlilig1 Min 70°C TS EN ISO 75
3.2.3 Gerilme direnci Min 35 MPa TS EN ISO 527

Turkiye Rayli Sistem Araclari Sanayi A.S.

Sayfa7/11

Copyright ©Tiim haklar1 saklidir. Dokiimanmn veya igeriklerinin ¢ogaltiimasi, dagitilmasi ve kullanimi TURASAS "in yazilionay1 olmadan

yapilamaz. Bu durumu ihlal edenler, dogabilecek her tiirlii zarardan sorumlu olacaklardir.



) T.S. No :T$-42.216
T -RASAs Alev Direngli Inflizyon Tipi Polyester Regine Rev.No  :D3564
u \} Teknik Sartnamesi Rev. Tarihi :09/08/2021

SAKARYA BOLGE MUDURLUGU

3.3 Yangina Dayamim Ozellikleri / Testleri
Recine EN 45545-2” ye gore en az R7/HL2 sinifi olacaktir.

Istekli firmalar Yangin Giivenlik Test Raporlarini TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii' niin
onayina sunacaktir.

4 GENEL OZELLIKLER
Recine Kimyasal Islemler Fabrikasimin uhdesinde temin edilecektir.
Recine 60-120 dakika jellesme siiresini saglayacak uygun inhibitér ile birlikte temin edilecektir.

[stekli firma teklif ettigi iriine (Regine ve inhibitér) ait Teknik Bilgi Formunu (TDS) teklif
ekinde TURASAS Sakarya Bolge Miidiirltigii' ne sunacaktir.

Istekli firma {riintin (Regine ve inhibitér) “Malzeme Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS)” teklif
ekinde TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii’ ne sunacaktur.

Istekli firmalar teklif ettikleri {iriine ait 3 kg iiriin (Re¢ine+inhibitér) numunesini teklifleri ile
birlikte TURASAS Sakarya Bélge Miidiirliigii’ ne sunacaktir.

Recine, calisan ve c¢evre saghgimi, giivenligini etkilemeyecek, REACH / KKDIK mevzuatina
uygun olacaktir. Istekli firma teklif ettigi tirliniin REACH / KKDIK mevzuatina uygun oldugunu
belirten TS EN ISO/IEC 17050-1" ye gore iiretici beyanin, teklif ekinde TURASAS Sakarya
Bolge Miidiirliigi’ ne sunacaktir.

4.1. Test ve Kontrol

TURASAS Sakarya Bolge Midiirliigii yetkili personeli imalat¢1 firmanin iiretim tesisini, mesai
saatleri igerisinde istedigi zaman gorebilecek, imalat ve kontrollerin her sathasina gdzlemci
olarak katilabilecektir.

TURASAS Sakarya Bolge Miudirliigii Laboratuvarlarinda yapilamayan testler i¢in TDS
tizerindeki bilgiler veya {ireticinin test raporlari taahhiit verilmesi kaydiyla yeterli kabul
edilebilir.

TURASAS Sakarya Bolge Midiirliigii tiretici beyani, TDS veya test raporlariyla kabul edilmis
tim degerleri, tarafsiz bir test kurulusunda test ettirerek kontrol edebilir. Tarafsiz test
sonuglarinin tireticinin beyanindan/kabul kriterlerinden farkli ¢ikmasi durumunda test maliyeti
yiikleniciden temin edilecek ve yasalar gercevesinde cezai yaptirimlar uygulanacaktir.

Turkiye Rayli Sistem Araclari Sanayi A.S. Sayfa8 /11
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4.1.1. Ihale Asamasi Testleri

Ihale asamasinda, istekli firmalarin sundugu numuneler, TURASAS Sakarya Bolge Miudurligi
Laboratuvarlarinda, bu sartnamenin 3. maddesinde belirtilen standartlara gére test edilip
raporlanacaktir.

4.1.2. Ana Parti Kabul Testleri

Ana partiden alinan numune, TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii Laboratuvarlarinda, bu
sartnamenin 3. maddesinde belirtilen standartlara gore test edilip raporlanacaktir.

4.2 Uygulama ve Onarim Talimatlar:

Yiiklenici firma, teklif ettigi tirline ait uygulama ve onarim talimatlarim sézlesme sonrasi

TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii’ ne sunacaktir.

42.1 Talimat Ozellikleri

Uygulama ve onarim talimatlart minimum asagidaki bilgileri icerecektir:

Tedarik edilen {irtiniin / {irtinlerin tanima,

Onerilen uygulama kosullar:

Onarim (rétus) talimatlari

Ekipmanlarin temizligi i¢in kullanilacak malzemeler

Uygulama ve onarim kilavuzlar1® nin dili Tiirkge olacak, degistirilebilir elektronik formatta ve

basili olarak TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii’ ne sunulacaktir.

4.3. Garanti

Regine, TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii’ ne tesliminden itibaren, en az 3 ay ytiklenicinin
garantisi altinda olacaktir. TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii malzemeyi iireticinin belirttigi
depolama kosullarinda muhafaza edecektir.

Yiiklenici, TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigli’ ne tesliminden itibaren 3 ay icerisinde,
depolama esnasinda meydana gelecek dip yapma, kaymaklanma vb. degisikliklerle kullanilamaz
hale gelen malzemeleri bedelsiz olarak degistirecektir.

Tilrkiye Rayli Sistem Araclari Sanayi A.S. Sayfa9 /11
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4.4. Ambalajlama, Etiketleme ve Depolama
Uriinlerin teslim yeri TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii /ADAPAZARI ambaridur.
4.4.1. Ambalajlama

Recine paslanmayacak bir ambalaj igerisinde teslim edilecek, kaplar emniyet yoniinden hacmen
% 95' ten fazla dolu olmayacaktir.

[stekli firma farkl1 biiyiikliikte bir ambalaj onermesi durumunda bunu teklifinde belirtecektir.

Boya kutular1 forklift ile kaldirilabilecek bir ¢ergeve kasa (palet) igerisine yiiklenici firma
tarafindan belirlenecek emniyetli bir sayida, iist tiste 3 kutudan fazla olmamak kosuluyla,
yerlestirilmis olarak TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii'ne teslim edilecektir.

Cerceve kasalar yiikleme ve bosaltma sirasinda olusacak darbelere dayanacak mukavemette
olacaktir. Ayrica kasalar nakliye sirasinda ve stoklama esnasinda olusabilecek olumsuz atmosfer
etkilerine karsida korunmus olacaktir.

Asagidaki bilgiler okunakli, silinemez ve sokiilmez bir sekilde teslim edilen her bir gergeve
kasanin tizerinde bulunacaktir:

e Ureticinin ismi, adresi ve kayitli logosu
o Ilgili sartname adi

e Uretim tarihi ve parti numarasi

e Sozlesme tarihi ve numarasi

Bunlarin disinda, paket igerigi birden fazla malzemeden olusuyorsa veya farkli parti numarali
tirlinler iceriyorsa, malzeme listesi paketin i¢ine ve disina eklenecektir ve her bir malzeme 4.4.2
maddesine gore etiketlenecektir. Paket listeleri TURASAS Sakarya Bélge Miidiirliigii’ niin onay1
ile nihayetlendirilecektir. Her bir listenin kopyast sevkiyatin baslangicinda TURASAS Sakarya
Bolge Mudurligt’ ne génderilecektir.

4.4.2. FEtiketleme

Ambalaj kaplar1 tizerindeki etiketlerde Tiirkge net ve anlagilabilir sekilde asagidaki bilgiler yazili
olacaktir;

e Firma ismi
e Malzemenin cinsi ve numarasi

e Glivenlik bilgileri
Turkiye Rayli Sistem Araclari Sanayi A.S. Sayfa 10/ 11
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4.4.3.

Briit ve net agirliklar

Imalat tarihi

Son kullanma tarihi

Sozlesme numarast (ayri bir etikette belirtilebilir)
Sarj/Parti numarasi

Depolama Kosullari

Yiiklenici, teslim edilen tirtinlerin dogru bir sekilde depolanmas: igin gerekli bilgiyi verecektir.

5 1ISTEKLi FIRMADA ARANAN OZELLIKLER

[haleye, ihale konusu malzemenin {iretici firmalar1 veya iiretici firmalarin yetkili temsilcileri
katilabilir.

Istekli firmalar, {iretici firmaya ait giincel ve gegerli ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi belgesini
ihale teklif ekinde TURASAS Sakarya Bélge Miidiirliigii’ ne sunacaklardir.

Ihaleye katilan tiretici firmanin temsilci veya yetkili saticisi ise, yetkili temsilci/satict oldugunu
gosterir belgeyi ihale teklif ekinde TURASAS Sakarya Bélge Miidiirliigii’ ne sunacaktir.

Turkiye Rayli Sistem Araclari Sanayi A.S. Sayfall/11
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