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T.S. No
Rev. No

: T$-24.004
:D 3623
Rev. Tarihi :01/11/2021

Revizyon Tarihgesi

'Rev.No | Revizyon Bilgisi Tarih

D 1358 1\/.[a.dde.3..7. ,3.8.,3.9.,3.12.,3.13.,4.10.1. ve 4.11.1.” de degisiklige 09.06.2014
gidilmistir.

D 1361 | Madde 3.3” de degisiklige gidilmistir. 17.06.2014

D 1367 | Madde 3.1° de degisiklige gidilmistir. 08.07.2014
-Madde 2,4.2 ,4.9, 4.11.1. ’de degisiklige gidilmistir.
-Madde 3.10.,4.2.1.,4.2.1.1.,4.2.1.2.,4.2.1.2.1. ve 4.2.1.2.1. eklendi.

D178 -Madde 5 Eklere numara verildi. 22012014
-Madde-5’¢e Ek-5 eklendi

D 1409 | Madde 4.9., 4.11.1. ve 4.13. *de degisiklige gidilmistir. 30.09.2014
-Madde 3.11.4 ve 3.16 eklenmistir.

D 3170 | -Madde 3.11.1, 3.11.2,3.11.3, 3.13 ve 3.14’de degisiklige gidilmistir. 02.12.2019
-Hazirlayanlar kismi degistirilmistir.
-Madde 3.11.4’de degisiklige gidilmistir.

D1ed -Hazirlayanlar kismi degistirilmistir. U205, 2020

D 3231 | Sartname komple revize edilmistir. Hazirlayanlar degistirilmistir. 02.06.2020
25.09.2020 tarihli ve 1-934.01.08-E.26178 sayil yaziya istinaden

D3353 | TUVASAS ifadeleri TURASAS ile degistirilmistir.4.10.1 maddesinde 04.11.2020
tip testi ve FAI ile ilgili diizenleme yapilmistir.
Onceki degisiklikte gozden kagmis olan TUVASAS ifadeleri

D3398 | TORASAS olarak gancellenmistir, 22.11.2020
54899708-934.01.08-E.40816 sayil1 yaz1 talebine istinaden revize

D3414 | edilmistir. Talep igerisinde 4.9 maddesinde referans mektubuyla alakali 30.12.2020
kisim revize edilmistir.

D3623 | 3.13. Maddesine “DIN 5510-2 standardi” eklenmistir. 01.11.2021
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1. KONU

Bu teknik sartname TURASAS tarafindan onarimi yapilan TCDD’ye ait Dizel Tren Seti
araglarinda kullanmak tizere gerekli olan; gegit sisteminin temini hususunda, asgari teknik ve
genel 6zellikleri kapsar.

2. TANIMLAR
TCDD : Tuirkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari
TURASAS | : Tiirkiye Rayli Sistem Araglar1 Sanayi A.S.
[stekli : Thaleye Teklif Veren Firma
Yiiklenici : S6zlesme imzalanan Istekli
DMU : Dizel Tren Seti
DM : Stirticti Kabinli Motorlu Arag¢ (Drive Motor Car)
M : Motorlu Orta Arag (Motor Car)
DT : Stirticti Kabinli Cekilen Arag (Drive Trailer Car)
T : Cekilen Orta Arag (Trailer Car)
UIC : Uluslararas1 Demiryolu Standartlar1 Birligi
FAI : 1Ik Uriin Muayenesi
MT15000 DM+DM
MT15400 DM+T+M+DT

3. TEKNIK OZELLIKLER

3.1. MT15400 tren setlerinin konfigiirasyonu DT+M+T+DM olacaktir.

MT 15000 tren setlerinin konfigiirasyonu DM+DM olacaktir.

Bir Tren Setindeki arag sayisi maksimum alti (6) ara¢ olabilecektir.

Coklu kullanimda bir dizideki ara¢ sayis1 maksimum 8 olacaktir. Bu sekilde; iki tren seti birlikte
calismasi halinde, tek kumanda kabininden kontrol edilebilecektir.

3.2. Iklim Kosullari ve Isletme Ortam

Tren Setlerinde kullanilacak komponentler asagidaki ortam kosullarinda ¢alisacak dzellikte

tretilecektir.
Ortamin Hava Sicakligi | - 30°C ~+45 °C
Bagil Hava Nemi 20°C'de Max. 90%
Cevre Tozlu
Maksimum Rakim 1500m
Gabari UIC 505-1
Platform Yiiksekligi Ray tepe noktasindan 580 mm, 760 mm ve 1050 mm
Ray Genisligi 1435 mm

Turkiye Rayli Sistem Araclari Sanayi A.S.
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3.3. Araca Ait Temel Ozellikler

Maksimum isletme hizi : | 140 km/s (Yar1 asinmis tekerlekte)

Bos Agirlik Isletmeye hazir halde (Siiriicti, su, yakit ve digerleri dahil)
DM : 1 59.800 kg

M : | 58.500 kg

DT : | 50.000 kg (yaklasik olarak)

T : | 48.000 kg (yaklasik olarak)

Yolcu Kapasitesi AW?2 sartlarinda ; yolcu bagina agirlik 80 kg alinacaktir.
Koltuk Sayilari

DM | 68

M : | 60

DT : | 68

T 2|70

Maksimum aks yiikii : | 18 ton

Kavramalar Aras1 Mesafe

DM, DT 11 26.850 mm

M, T 1] 26.400 mm

Vagon Sandik Boyu : 1 25.900 mm

Vagon Sandig1 Genisligi : | 2.850 mm

Vagon Sandig1 Yiiksekligi : | 4.050 mm (Ray mantarinin tizerinden)

Boji Eksenleri Arasi mesafe : | 19.000 mm

Tekerlek Takimi Arasit Mesafe | : | 2.500 mm

Teker Cap1 : | 920 mm / 840 mm (yeni / aginmis tekerlekler i¢in)
Kurp yarigapi : | 250 m / 150 m (ana hat / istasyon)

3.4. Standartlar

Yiiklenici firma {irlinlerin tasarim, {iretim, test iglemi ve malzeme kaliteleri ile ilgili hususlarda
asagidaki standartlara uyacaktir;

- Demiryollar ile ilgili diger standartlar (UIC)
- Genel Standartlar (EN, ISO,BS, JIS, NF, NFPA, IEC, .. vs)

3.5. Tedarik Kapsami

Bu sartname kapsaminda tedarik edilecek iirtinlere ait referans teknik resimler Ek’de verilmistir.
Ek’de verilen referans resimler mevcut setlerde kullanilan gegit sistemine ait olup teklif edilen
gecit sistemi, meveut DMU araglarinda kullanilan gegit sistemi ile uyumlu ve birbirinin yerine
degistirilebilir (interchangeable) olacaktir.

Yiklenici firma gegit sisteminin {retimine ve vagona montajina iliskin biitiin gerekli
komponentleri tedarik edecektir. Bu komponentlerle ilgili detaylar, bunlarla sinirli olmamakla
birlikte, asagida Tablo-1’de 6zetlenmistir;

Turkiye Rayli Sistem Araclari Sanayi A.S. Sayfa4 /16
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Tablo-1
No Adi Resim No Bir Komple i¢in Adetler
1. Ondiileli Koriik Komple (Corrugated Bellows, Comple )
1.1. | Ondileli Koriik (Corrugated Bellows)
1.2. | Smurl Halat1 (Limiting R
mirlama Halati (Limiting Rope) RFO20002AN0 1
1.3. | Taban Koriigii (Floor Covering)
1.4. | Capraz Profiller (Cros Profile)
15 Iki Par¢ali Gegit Kopriisi Komple  (Bridge Plate,
" | Complet)
Lastik Profil (Rubber, Sealing) RECZ5001AN0 5
Baglanti Cercevesi (Pipe Frame) RFO25001ANO -
Baglant1 Eleman1 (M4x16) RS60607-099S 25
Baglant1 Eleman1 (M5x20) RS60610-090S 10

3.6. Ondiileli gegit kériigiiniin metrekaresinin agirhign TS EN ISO 2286-2 3600+500 gr/m?
olacaktir.

3.7. Isik hashig (colour fastness) TS 423-2 EN 20105-A02’egore simf 4 olacaktir. Isik hashig
testine ait test raporlari ilk tirtin muayenesinde TURASAS’a sunulacaktir.

3.8. Gegit sisteminde kullamlan malzemeler TS EN 10204 tip 3.1°e gore sertifikali olacaktir ve
ilk tirtin muayenesinde TURASAS’a sunulacaktir.

3.9. Ondiileli gecit koriikleri TS 6894 EN 1876-1°e gore diisiik sicaklik dayanmim testine tabii
tutulacaktir. Gegit koriikleri -30°C de 24 saat tutuldugunda ve 90° biikiildiigiinde {izerinde
herhangi bir ¢atlama olmayacaktir.

Dayanim test raporlari ilk {irlin muayenesinde sunulacaktir.

3.10. Teklif edilen Geg¢it Sisteminin mevcut dizel araglarindakinden farkli olmasi durumunda,
mevcut dizel araclarindaki Gegit Sistemi ile birlesiminde ve ayrilmasinda, tiim performans
gerekliliklerinde herhangi bir uyum problemi olmayacaktir.

Yiklenicinin temin edecegi Geg¢it Sisteminin mevcut dizel araglarindakinden farkli olmasi
durumunda, Yiklenici ilk {irlin muayenesinde, temin edilecek Gegit Sistemi ile mevcut Gegit
Sisteminin tam olarak uyumlu g¢alistigim kendi tesislerinde yapacadi deneysel testler ile
TURASAS’a ispatlayacaktir. Eski ve yeni Gegit Sisteminin uyumunu gésterecek deneysel testler
icin; Gegit Sisteminin temini, test diizenekleri, donanim, nakliye vb. tiim masraflar Yiiklenici
firmaya aittir.
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3.11. Hareket Testi

Gegit koriikleri, araglar birlestirildiginde yolcularin rahat ve giivenli bir sekilde transferine imkan
saglamalidir. Gegit sistemi minimum asafida verilen hareket senaryolarinda bir test diizeneginde
test edilecektir. Test raporlar ve ¢izimler TURASAS’a verilecektir.

3.11.1. Diiz yolda
i Sy e L Kavrama Uzunlugu Yuksekhk fark1 ' Yana Yatma ; Yupuslama
S Kurp S i [mm] i b [mm | S5esiias By [Cpis [
X “*:ESO’?'-_ 2 O8] =058 0 ‘.:l-.4.0¢- x;!'l()_O X260 5
v v
v v
) v v v
Diiz Yol % % %
v v +v
v v -v

3.11.2. R150 metre kurpta

"g,Yunuslama %

Kurp Girisi

R150 m

9.2 m-R190m

: Turklye Rayh Slstem Arac;lan Sanayi A. 5
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3.11.3. Diiz Yolda
e Kavrama Uzunlugu Yuksekhk farkl Yana Yatma | Yunuslama
Kk 9 i S [ Jiml s oA |6 0 [

S-Kurp | 2 __ — L
R200m- [ — S
8 m-R200m

3.11.4. Depo ve Atolye Yollarinda

: Kavrama Uzunlugu

R180m-0-
R180m

3.12. Su Sizdirmazhik Testi

Gegit sistemi su sizdirmaz olacaktir. Gegit sistemi asagidaki sekildeki gibi bir test diizeneginde
sizdirmazlik testine tabii tutulacaktir. Her bir nozul 3.5 £0.5 bar basingla, dakikada 12 litre suyu
gecit koriigline basmalidir.

Su sizdirmazlik testi yapilirken, kullanilan su miktar1 ve su basinci debi 6lger ve manometre
kullanilarak kontrol edilecektedir.
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Su s1zdirmazlik testi iki adimda yapilacaktir:

1. adim: 5 dakika
2. adim: 10 dakika

Her test siirecinde ve bu siirecin sonunda koriik igerisinde kontroller yapilip ve test sartlari
kontrol edilecektir.

3.12.1. Test Kriterleri
IEC 61133’¢ uygun olarak, su etkisiyle koriiglin gerginligi aracin veya ge¢idin diizgiin
calismasina engel olmamalidir. 15 dakikalik sulama zamaninda, orta ge¢is alam disinda, 10

damlaya kadar damlamaya miisaade edilmektedir.

Ek olarak, koriik icerisinde ve disarisinda 1s1 farki sonucu kiigiik yogunlasmalarin olusmasina
miisaade edilmektedir.

| appr. 1000 400

vy ———————

..

————————

appr. 1000

appr. 750

appr. 750

e

Sekil-1: Su Sizdirmazlik Test Diizenegi

3.13. Yangin Giivenligi

EN45545-1 ve -2+A1’e gore tren seti, tasarim ve isletme kosullar1 géz 6niine alindiginda, 2N
(veya N2) olarak siniflandirilmistir. Bu sinifa ait “Tehlike Seviyesi” standartta “HL2” olarak
belirtilmistir. EN 45545-2 Tablo 2’ye gore ge¢it sisteminin yangin dayanim gereksinimleri;

o EX7 : Gegit sistemi dis ylizeyi :R7
o IN6A: Gegit sistemi i¢ kism1 (zemin kaplamasi harig) :R1
e IN16 : I¢ sizdirmazlik elemanlar1 (conta vb.) : R22 olacaktir.
Turkiye Rayli Sistem Aragclari Sanayi A.S. Sayfa8/ 16
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Bununla birlikte istekli ﬁgnalar, alternatif olarak DIN 5510-2, NF ve BS standartlarindan birine
gore Uretilmis tirtinii de TURASAS’a sunabilirler.

Yangin giivenligi ile ilgili test raporlari ilk {iriin muayenesinde TURASAS’a verilecektir.
3.14. Giiriiltii

Sartname konusu tlim ekipmanlar max. normal ¢alisma hizina kadar olan biitiin hizlarda
rezonans ve tikirtiy1 giderecek sekilde dizayn edilecektir.

Ses azaltma indeksi TS EN ISO 10140-3:2011 ‘e gore 25 dB esit veya biiyiik olacaktir. Giiriiltii
testi komple bitmis tiirline yapilacaktir. Test raporu ilk iiriin muayenesinde TURASAS’a
sunulacaktir.

3.15. Ondiileli gecit koriiklerinin rengi gri olacaktir. Gegit kopriileri ve baglanti cercevesi
paslanmaz kalite sacdan yapilacaktir ve tizerine boya uygulanmayacaktir. Gegit koprii saclarinin
tizerine resimde goriildtigii gibi kanallar agilarak yolcularin kaymasi dnlenecektir.

3.16. Bu teknik sartnamede belirtilmeyen diger teknik hususlar EN 16286-1 ve -2 ‘ye uygun
olacaktir.

4. GENEL OZELLIKLER

4.1. Istekli firmalar teknik sartnamenin her bir maddesine sartnamedeki sira numarasina gore
acik ve net bir sekilde cevap vereceklerdir.

4.2. Arayiiz Yiikiimliiliikleri

TURASAS tasarimla ilgili smirlandirmalarin ve teknik gereksinimlerin tanimlanmasindan
sorumlu olacaktir. Yiiklenici ise, gegit sisteminin tasarimindan, tasarimla ilgili bilgilerin teslim
edilmesinden, tip ve rutin testlerden, gegit sisteminin devreye alinmasindan (TURASAS
tarafindan gerekli goriiliirse), kesin kabul siiresinde gecit sistemi {iizerinde diizeltmeler
yapilmasindan sorumlu olacaktir.

Gegit sisteminin montaj noktalarinin yerleri ekte verilen resimde tanmimlanmistir. Resimlerde
belirtilen montaj i¢in kullanilacak malzemelerin tedarikinden ve montaj metodundan Yiiklenici
sorumlu olacaktir.

Yiiklenici, tasarim ve iiretim siirecinde, montaj ve ara yiize ile iliskin hususlarda TURASAS'a
destek saglayacaktir.

4.2.1. Bunlarla smirli olmamakla birlikte, Yiiklenici asagida seviyeleri belirtilen 2 basamakli
tasarim asamasina uygun olan, tasarima iliskin yeterli bilgiyi TURASAS 'a sunacaktir.

- Tasarim Seviyesi: Kavramsal tasarim seviyesi (Preliminary)
- Tasarim Seviyesi: Detayli ve son tasarim seviyesi (Detail and final)

TURASAS’a verilecek olan tasarim bilgisi en azindan asagida belirtilen hususlari
barindiracaktir.
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- Tasarim kriterleri, sistem tasarimi ve sistem konfigiirasyonuna iliskin a¢iklama,

- Sistem fonksiyonlarinin belirlenmesi ve sistem elemanlarinin ara yiizleri arasindaki iliskinin
tanimlanmasi,

- Tasarimin ve hesaplamalarin dogrulanmast,

- Tasarima iligkin 6n kosullarin gelistirilmesi

4.2.1.1. Gegit sisteminin igerdigi ekipmanlarin montaj noktalar1 ve montaj igin gerekli talimatlar,
Yiiklenici tarafindan tanimlanacaktir. Yiiklenici, montaj metodundan ve ¢izimlerinde tanimladig
montaj i¢in gereken tiim ekipmanlarin temininden sorumludur.

TURASAS teknik ve tasarim smirlarinin belirlenmesinden sorumlu olacaktir. Yiiklenici

Gegit Sisteminin tasarimindan, tasarim bilgisinin verilmesinden, testlerinin yapilmasindan, gegit
sisteminin devreye alinmasindan ve sorumluluk periyodunda olusabilecek sorunlar1 gidermekten
sorumlu olacaktir.

Gegit sisteminin kapsadifi parcalarda herhangi bir degisiklik olmasi durumunda, Yiiklenici bu
degisikligi belirtip TURASAS’ 1n onayina sunacaktir. Bdylece, vagondaki diger ekipmanlarin bu
tinitede degisiklige ugrayan pargalarla mekanik olarak ¢akismasi engellenecektir.

Halihazirda tiretilmis ve kullanilmakta olan araglar ile birlikte, olusturulacak yeni konfigiirasyon
tren setinin (DT+M+T+DM) Gegit Sisteminin basarili bir sekilde isletilmesinde tasarim
sorumlulugu Yiiklenici’ye aittir.

4.2.1.2. Gegit sistemi igin gerekeli olan arabirim ihtiyaglari, vagon sandigi, boji, ve ilgili diger
sistemler g6z Ontine alinarak belirlenecektir.

Detayli arabirim gereksinimleri tasarim sirasinda tayin edilecek ve Yiiklenici, her bir arayiiz
hususunda uygun ¢6ztimii bulmak igin TURASAS ile isbirligi yapacaktir.

Yiiklenici, TURASAS in elemanlar: ile; gegit sistemi ile diger sistemler arasindaki gerekli
arabirim i¢in iletigim kuracaktir.

Yiiklenici, sistem biitiinlestirme aktivitelerini TURASAS ile birlikte yapacaktir.
4.2.1.2.1. Talimatlar, Yiiklenici’den TURASAS’a

Yiiklenici, belirlenmis diger sistem veya ekipmanlarin bilgisi i¢in, Gegit Sistemi ile ilgili tiim ara
birim sorunlar1 hakkinda tavsiyelerde bulunacaktir.

Yiiklenici, arabirim uyumlulugunu saglanmasi igin, diger sistem/ekipmanlar tarafindan istenen
arabirim bilgisinin saglayacaktir.

Aracin kurulum sartlari, yeni bir teknik kurulumun yapilmasina gereksinim duydugu zaman, yeni
kurulum sartlar1 karsilikli anlagsmayla belirlenecektir. Yani aracin kurulumu komponentlerin
kurulumuna gore oncelikli bir yapiya sahiptir.

4.2.1.2.2 Talimatlar, TURASAS’dan Tedarikciye

(a) Diger sistem /ekipmanlardan kaynaklanan, Gegit Sistemi ile ilgili tiim arabirim sorunlar
hakkinda tavsiyelerde bulunmak.
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(b) Arabirim uyumlulugunun saglanmasi icin, Tedarikg¢i tarafindan istenen detayli arabirim
bilgisinin saglanmasi.

4.3. Ozel Alet ve Test Ekipmanlari

Yiklenici firma gegit sisteminin isletilmesi, bakimi ve varsa bakim sonrasi yapilacak testler ile
ilgili olarak gerekli olan &zel aletlerin bir takimini ticretsiz olarak TURASAS’a verecektir. Ozel
alet ve ekipmanlarin genel teknik 6zellikleri, hangi amag ile kullanilacagi agik ve net bir sekilde
belirtilecektir.

4.4. RAMS Gereksinimleri

Yiiklenici sartname konusu iirtinlere ait RAMS analizini yapacak ve iiriinlerin teslimi ile birlikte
TURASAS’a teslim edecektir.

4.5. Agirhklar

Istekli firmalar, sarthame konusu {iriinlerin, agirlik merkezini ve agirliklarim teklif ile birlikte
TURASAS'a verecektir. Gergek agirliklarla hesaplanan agirliklar arasindaki sapma +4%!'i
gegmeyecektir.

4.6. Yedek Parcalar

Istekli firmalar 10 yil yedek par¢a temin garantisi vereceklerdir.

TURASAS’ 1n ileride yedek parga siparislerinde kullanabilmesi amaciyla, Istekli firmalar iki (2)
yil, bes (5) yil, on (10) y1il i¢in CIP Adapazari teslim esasina gore fiyatlandirilmis yedek parga
listesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. TURASAS yedek parga siparisi verip vermemekte
serbesttir.

4.7. Isletme, Bakim ve Onarim Manuelleri

Yiiklenici firma, sartname konusu {rilinlerin basarili bir sekilde devreye alinmasi, isletilmesi,
onleyici bakim, periyodik ve agir bakimlarmin yapilabilmesi i¢in gerekli dokiimanlari
hazirlayacak ve tirlinlerin teslimi ile birlikte TURASAS’a sunacaktir.

4.7.1. Siiriiciiniin El Kitabi

Yiklenici tarafindan hazirlanacak Striicii El Kitab1 en azindan asagidaki bilgileri i¢erecektir.

- Sartname konusu {iiriinlerin fonksiyonel tanimlamalari
- Tren setinin isletmeye hazir hale getirilmesi i¢in siirlicii tarafindan yerine getirilmesi gerekli
olan prosediirler.

4.7.2. Bakim Onarim Manueli

Yiklenici tarafindan hazirlanacak Bakim Onarim Manueli en azindan asagidaki bilgileri
igerecektir.
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- Biittin birimlere ve elemanlara ait detayli bilgi ve ayrica bunlarin galisma prensiplerine iliskin
teorik agiklama / tanimlama (agirlik ve boyut bilgileri ile birlikte),

- Her bir modiili olusturan ara baglanti birimlerinin ve elemanlarinin detayli tanimlamasi
(elektrik, elektronik, mekanik, pnomatik, hidrolik, vs.),

- Sartname konusu iirtinlere ve bunlarin alt sistemlerine ait test metotlari,

- Arizanin tespiti, tanimlanmasi ve giderilmesi igin gerekli metotlar, akis semalar1 ve
diyagramlari,

- Bakim gereksinimleri ve bakim araliklari (hizmet denetimi, dnleyici bakim, periyodik bakim,
genel revizyon,.. vs.)

- Uriinlerin bakim, muayene ve parca degisimi prosediirleri,

- Bakim ve onarim c¢aligmalarinda kullanilacak olan biitiin genel ve 6zel amaglh alet ve
ekipmanin listesi ve ayrica ilgili kapsamli dokiimanlar.

4.7.3. Yedek Parc¢a Katalogu

Yiiklenici firma sartname konusu triinlere ait 3 boyutlu ve patlatilmig resimler olarak Yedek
Parca Katalogu hazirlayacak ve TURASAS’a sunacaktir.

Parca kataloglarinda iirtinlerin adi, resim numarasi veya siparise esas parg¢a kodu, ait oldugu
kompledeki kullanim miktarlar1 ve par¢amin tanimlanmasina yardimci olacak {i¢ boyutlu
patlatilmis resimler olacaktir.

4.8. Garanti

Garanti stiresi, {irtinlerin TURASAS’a teslim tarihinden itibaren 30 ay ile simrlandirilmig
olmakla beraber, araglarin ticari isletmeye alinmasindan itibaren 24 aydir.

Yiiklenici, garanti siiresi boyunca, herhangi bir arizanin TURASAS tarafindan bildirilmesinden
itibaren iki i giinii igerisinde s6z konusu arizaya miidahale edecektir. Yiiklenici garanti siiresi
boyunca arizalara miidahale etmek i¢in gerekli servis hizmetini ve en az ii¢ adet komple gecit
sistemine miidahale edebilecek sayida yedek parcalari veya komple gegit sistemini Tiirkiye’de
bulunduracaktir.

4.9, Istekli Firma Yeterlilik Kriterleri

Tiirkiye veya Avrupa Birligi Uyesi {ilke demiryollarinda isletilen, yolcu tasiyan araglara ait tiinel
tipi gecit sistemi imalatim1 yapan firmalar veya bu firmalarin yetkili saticilari ihaleye teklif
verebilirler.

4.10. Test ve Muayene
4.10.1. Genel

Sartname konusu triinlere yapilacak test ve muayeneler Yiiklenici’nin sorumlulugundadir.

Istekli firmalar sartname konusu iirlinlere yapacagi test ve muayeneleri ve bunlara ait test
prosediirlerini (kabul ve ret kriterleri, test yontemleri ve sirasi ve gerekli test ekipmanlari agikca
belirtilecektir) teklif ile birlikte TURASAS’a sunacaktir.
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Yiiklenici test ve muayeneleri TURASAS tarafindan onaylanmis prosediirlere gore
gerceklestirecektir. TURASAS ve/veya son kullanici bu testlere ve muayenelere testin ve
muayene prosediiriiniin her asamasinda katilma hakkina sahiptir.

Uriinlerin herhangi bir test ve muayenede basarisiz olmasi durumunda; Yiiklenici masraflari
kendi kargilamak kayd: ile test ve muayene gerekliliklerini saglamak i¢in gerekli olan tasarim
degisikligi, modifikasyon, diizeltme ve degistirme gibi ¢alismalar1 yerine getirebilecektir. Ancak
ikinci defa basarisiz olunmasi durumunda TURASAS tirtinleri reddetme hakkini sakli tutar.

Uriinler tiim test ve muayenelerden basarili bir sekilde ge¢mis olsalar dahi, tirlinlerde tasarimdan
veya hatali imalattan kaynaklanan ve tirtinlerin TURASAS tarafindan kabuliinden sonra ortaya
¢ikan tiim kusurlardan ve bunlarin giderilmesinden Yiiklenici firma sorumlu olacaktir.

Sartname konusu {riinlerin hali hazirda uygun olduklari kanitlanmigsa ve daha 6nce Tip testi
yapilmus ise, istekli firmalar eski test raporunu veya sertifikasimi onay alabilmek i¢in teklif ile
birlikte TURASAS'a teslim edecektir.Idare tarafindan kabul edilmesi halinde Tip testi tekrar
yapilmayacaktir. Tip testi yapilmig ve idare tarafindan kabul edilmis tiriinlerin ilk iiriin
muayenesi(FAI)si yapilmayacaktir.

4.10.2. Tip Testi

Onaylanmis tasarim verilerine gore, sarthame konusu triinlerin ¢alistigimi dogrulamak igin
Yiiklenici tarafindan Tip testi yapilacaktir. Tip Testi, TURASAS tarafindan onaylanan test
prosediiriine gére TURASAS'n ve/veya son kullanicinin katilimiyla gergeklestirecektir. Tip
Testi'nin basarili bir sekilde sorunsuz olarak gergeklestirilmesinden Yiiklenici sorumludur.

Tip testi Yiklenici tarafindan hazirlanan ve TURASAS tarafindan onaylanan test prosediirlerine
gore gercgeklestirilecektir. Test prosediiri minimum Basarili/Basarisiz kabul kriterlerini, test
yontemlerini ve sirasini, gerekli test ekipmani ve aletlerini igerecektir.

4.10.3. 1lk Uriin Muayenesi (FAI)

[k tiriin muayenesi, sartname konusu {iriinlerin bu teknik sartnamede belirtilen gerekliliklere ve
onaylanmis tasarim verilerine gore tretildigini dogrulamak amaci ile Yiiklenici firma tesislerinde
TURASAS’ 1n katilim1 ile Yiiklenici tarafindan gerceklestirilecektir. Yiiklenici firma en azindan
li¢ hafta ncesinden muayene zamani belirten davet mektubunu TURASAS’a sunacaktir.

[k irtin muayenesi Yiiklenici tarafindan hazirlanan ve TURASAS tarafindan onaylanan test
prosediirlerine gore gerceklestirilecektir. Test prosediirii minimum Basarili/Basarisiz kabul
kriterlerini, test yontemlerini ve sirasini, gerekli test ekipmani ve aletlerini i¢erecektir.

[k tiriin muayenesinde, Yiiklenici tasarim ve iiretim stirecinin tiimiine iliskin dokiimantasyonu,
test raporlarini, malzeme sertifikasyonlarini, vs. hazir hale getirecektir.

[k tirlin muayenesine ait test raporlari testin tamamlanmasindan sonra TURASAS’a teslim
edilecektir.

[lk iiriin muayenesinin bagar ile sonuglanip TURASAS tarafindan kabul edilmesiyle birlikte
Yiiklenici sartname konusu tiriinlerin seri imalatina gegebilir.
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4.10.4. Rutin Test

Sartname konusu {rilinlerin, tip testi ile dogrulanan, onaylanmis tasarim kriterlerini saglayacak
sekilde imal edildiginin kontrolii i¢cin Yiklenici tarafindan Rutin testler yapilacaktir. TURASAS
Rutin testlere katilip katilmama hakkini sakl: tutar.

Rutin testler Yiiklenici tarafindan hazirlanan ve TURASAS tarafindan onaylanan test
prosediirlerine gore gerceklestirilecektir. Test prosediiri minimum Basarili/Basarisiz kabul
kriterlerini, test yontemlerini ve sirasini, gerekli test ekipmani ve aletlerini i¢erecektir.

Rutin testler en azindan; fonksiyon testini, gézle muayeneyi ve 6l¢iisel muayeneyi igerecektir.

Rutin testlere ait test raporlari tiriinler ile birlikte TURASAS’a teslim edilecektir.

Tablo-2’de test tlirline gore yapilacak testlerin listesi verilmistir.

Tablo-2
No Adi TIP TEST FAI RUTIN TEST
1 Gozle O ) O
2 Olgti O 0) 0)
3 |Malzeme Mekanik Testi O - -
4 Giirtiltii Testi ) ) -
s Gegit Sistem% Hareket 0 0 i
Testi
6 | Su Sizdirmazlik Testi O 0] -
7 DayanimTesti O - -
8 Yanmazlik Testi @) - -

4.11. TURASAS’a Verilecek Dokiimantasyon

4.11.1. Istekli firmalar Tablo-3"de belirtilen dokiimanlari teklif ile birlikte TURASAS’1n onayina
sunacaktir.
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Tablo-3

No | Adi Dil

1. | Uriinlerin Teknik Ozellikleri Tiirkge ve Ingilizce

2. | Uriinlerin araca montajina esas taslak prensip resimleri Tiirkge ve Ingilizce

3. | Parca Listesi (BOM List) Tiirkce ve Ingilizce

4. | Kabul/Red kriterlerinin igeren Taslak Test prosediirleri (Tip | Tiitkce ve Ingilizce

test, FAI, Rutin Test)

5. | Uriinlerin agilik merkezlerinin yeri ve yaklasik agirlik bilgileri | Tiirk¢e ve Ingilizce

6. | Eger varsa, Tip Test Raporu, Ik Uriin Muayenesi Tiirkce ve Ingilizce

7. | Uriinlere uygulanan standartlar Tiirkge ve Ingilizce

8. | Fiyatlandirilmis yedek parga listesi (2, 5, 10 yillik) Tiirkge ve Ingilizce

9. | Alt tedarikgi bilgileri Tiirkce ve Ingilizce

10. | Sartname maddelerine madde madde cevaplar Tiirkce

4.11.2. Yiklenici firma Tablo-4’de verilen ama bununla smirli olmayan dokiimanlari

TURASAS’in onayma sunacaktir.

Teknik resimler Ingilizce ve metrik sistemde olacaktir.

Asagida talep edilen dokiimanlarin tiirii, formati, teslim sekli ve zaman agiklanmustir. Elektronik
ortamda talep edilen dokiimanlar 1 adet CD igerisinde teslim edilecektir. Kagit ortaminda talep
edilenler 1 adet olarak verilecektir

Tablo-4
No | Adi Dil Format Teslim sekli Teslim zamani
o oo oo | Tiirkge ve Elektronik Sozlesme imzalanmasindan
L Urtinlerin Telnik Ceglliden Ingilizce pdf ortamda sonra 4 hafta icerisinde
Urfintlisrin o montajina P dwg/dxf ve | Elektronik Sozlesme imzalanmasindan
2. esas onaylanmis prensip Ingilizce N
. : 3D step ortamda sonra 4 hafta icerisinde
resimleri (final)
3 Onaylanmis Parca Listesi Turkge ve af Elektronik Sozlesme imzalanmasindan
' (Final BOM List) Ingilizce P ortamda sonra 4 hafta icerisinde
4 Onaylanmig Test ingilizce af Elektronik So6zlesme imzalanmasindan
) prosediirleri (Final) = P ortamda sonra 4 hafta icerisinde
Tim Test Raporlar1 (Tablo- | . ... Elektronik ve Tip/FAI ya p-lhna.smdan‘ 4 h = 4
3. R .. Ingilizce pdf - sonra ve Urlinlerin teslimi ile
2’de belirtilen) kagit ortaminda birlikte
6. Onaylanmis agirlik bilgisi Ingilizce pdf E:gg:lk szjizim}fagzi?;ﬁ;?dan
Madde 3'10. dakl har_e - . .pdf ve Elektronik Sozlesme imzalanmasindan
T senaryolar1 i¢in teknik Ingilizce . ortamdi sonra 4 hafta igerisinde
cizimler '
RAM . Tirkce ve Elektronik Sozlesme imzalanmasindan
8. 5 analizmapan: Ingilizce P ortamda sonra 4 hafta igerisinde
9. Isletme, B(flklm ve Onarim 'Tur.k.ge ve .pdf ve.doc ElEMToi Uriinlerin teslimi ile birlikte
Manuelleri Ingilizce ortamda
10. | Yedek Parca Katalogu fl"ur.k seve .pdf ve doc Eleitranie Uriinlerin teslimi ile birlikte
Ingilizce ortamda
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4.12. Ambalaj

Urtinler her tiirlii iklim, gevresel kosul ve darbelerden tasima sirasinda zarar gérmeyecek sekilde
mukavim kapal1 ahsap sandik icerisinde teslim edilecektir. Her bir komponent montaj civatalari
ile birlikte ayr1 ambalajlara sahip olacaktir. Ambalaj sandiklar: iist iiste konabilir 6zellikte ve
forklift ile tasimaya uygun olacaktir. Ambalaj sandiginin i¢inde ve disinda; asagidaki bilgiler
okunakli, silinmez ve bozulmaz bigimde olacaktir.

- Imalate1 firma kisa ads, adresi ve tescilli amblemi
- Resim Numarasi ve Urtin ad1
- Sozlesme tarihi ve numarasi

Ayrica sandik i¢i muhteviyat: birden ¢ok trlinden olusuyor ise; muhteviyat listesi sandiginin
icine ve disina eklenecektir.

Ana komponentlerin tizerinde kalici bir etiket konularak imal tarihi ve seri numarasi yazilacaktir.
4.13. Uriinlerin Izlenebilirligi
Yiiklenici tarafindan tirtinlerin izlenebilirligi saglamak igin ;

-Imalatg1 firma kisa ad1
-Firma amblemi

-Uriin sira numarasi

-Uretim Tarihi (Giin/Ay/Y1l)

Yukaridaki bilgileri disaridan goriinecek ve silinmeyecek sekilde iirtin gercevesi tizerine plakaya
isleyecektir.

4.14. Isteklilerin Kaliteyi Saglamasina Yénelik Belgeler

- Istekliler, giincel ve gegerli ISO 9001 veya IRIS Kalite Yonetim Sistemi belgesini teklif
ile birlikte TURASAS’a sunacaklardir.

- Istekli firmalar giincel ve gegerli EN 15085-2 CL1 sertifikasimi teklif ile birlikte
TURASAS’a sunacaklardir.

Ihaleye, yetkili temsilcilerin teklif vermesi halinde; bu maddede istenen belgeler, imalatci
firmaya ait belgeler olacaktir.

5. EKLER
Ekler CD igindedir.

Ek-1: RFO20002AN0; Ondiileli Koriik Komple (Corrugated Bellows, Complete )
Ek-2: RFO29001ANO; Lastik Profil (Rubber, Sealing)

Ek-3: RFO25001ANO; Baglanti1 Cercevesi (Pipe Frame)

Ek-4: RFO20001ANO; Gegit Sistemi Montaj1 (Installation, Gangway)

Ek-5: RGAOO010EJO; 4 Aracli Tren Seti (Arrangement, Train Set 4 Car )
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